
-klinkerverharding

-zandcement 15cm

-aangedamde grond

DOORSNEDE BB woning

SCHAAL 1/50
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-dakpannen gebakken aarde

-pannelatten 2,5/3,2cm

-tengellatten dikte 1cm

-onderdak menuiserite 3,2mm of folie

-spanten in europese oregon 3,5/18

-minerale wol 18cm 0,032W/mK

 + dampscherm

-latten 2,5x3,2

-pleisterwerk op platen

zolder

STABILITEIT: ALLE STALEN EN BETONNEN DELEN VOLGENS PLAN STUDIE INGENIEUR (complementaire plannen)!
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-afwerking 10mm

-chape 14cm

-leidingen elec/san./cv.

-gewelven + druklaag

-pleisterwerk

-tegelvloer 1cm gelijmd

-chape 14cm

-leidingen elec/san./cv.

-gewelven + druklaag

-dakdichting in APP-bitumen

-PUR isolatie 2x8cm 0.026W/mK

-dampscherm

-hellingsbeton 1.5%  min. 4cm

-gladde gewelven
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-osb beplating 18mm

-trekkers 3,5/18

-minerale wol 18cm 0,032W/mK

 + dampscherm

-latten 2,5x3,2

-pleisterwerk op platen
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-vaste isolatieplaten

-kaderwerk

-gevelbekleding: rockpanel

nieuw vloerpas woning = 000 - idem gebuur nr.156
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